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Инженерная компания «ИМПУЛЬС» профессионально осуществляет установку систем видеонаблюдения, аудио- видео домофонов различного назначения и любой степени сложности; СДК (системы доступа контроля) в г. Москве и области, кроме этого гарантируются услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа, а также ремонту оборудования.
TS-AD Coordinate
[image: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=6597cf48c097e5c3c8a4c4ffb66eba1d-l&n=13]Аудиотрубка для координатных многоквартирных домофонов, с динамиком 32 Ом, с выключателем вызова и регулировкой громкости в 2-х положениях, рекомендуется для домофонов Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom и других координатных двухпроводных домофонов. Размер 210 х 80 х 67мм. Вес: 200 г.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 2500 руб.

VIZIT УКП-7
[image: Ð£Ð�Ð�-7 / Ð¢Ñ�Ñ�Ð±ÐºÐ° Ð¿ÐµÑ�ÐµÐ³Ð¾Ð²Ð¾Ñ�Ð½Ð°Ñ�]Предназначено для работы в составе домофонов VIZIT (серии 300, 400, SM,  N, M) в качестве абонентской трубки.
Кнопка отпирания замка.
Ступенчатая регулировка громкости вызова.
Дуплексная связь.
Габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 40х175х35.
Диапазон рабочих температур - от  +1°C до + 45°C. Вес: 110 г.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 2500 руб.

CTV-M2702
[image: CTV-M2702MD (Ñ�Ð²ÐµÑ� Ð±ÐµÐ»Ñ�Ð¹) / Ð�Ð¾Ð½Ð¸Ñ�Ð¾Ñ� Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ñ�Ð¾Ð½Ð° Ñ�Ð²ÐµÑ�Ð½Ð¾Ð¹ Ñ� Ñ�Ñ�Ð½ÐºÑ�Ð¸ÐµÐ¹ Â«Ñ�Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ�Ðµ Ñ�Ñ�ÐºÐ¸Â»]Цветной монитор видеодомофона 7" с сенсорным управлением, детектором движения, функцией видеопамяти и встроенным источником питания. 
Монитор CTV-M2702 позволяет оператору осуществлять коммуникацию без физического контакта с лицом, желающим попасть внутрь помещения.  К монитору можно подключить одну или две вызывные панели, одну или две дополнительные внешние камеры, один или два датчика тревоги, дополнительный монитор с композитным входом, а также до 3 дополнительных домофонных мониторов марки CTV. Монитор CTV-M2702 оснащен внутренней памятью с возможностью хранения до 190 фотографий, а также имеет слот под карту micro-SD для сохранения видеозаписей со звуком. Модель CTV-M2702 поддерживает функцию ведения записи по детекции движения. 
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 10390 руб.
CTV-DP401 Комплект видеодомофона

[image: CTV-DP401 Ð�Ð¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ� Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ñ�Ð¾Ð½Ð°]Цветной TFT дисплей диагональю 4,3 дюймов (11 см).
· Тонкий корпус со встроенным источником питания.
· Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free.
· Антивандальная вызывная панель CTV-D10NG с ИК подсветкой. 4-х проводное соединение с вызывными панелями.
· Сенсорные клавиши управления на передней панели.
Возможность  подключения до двух вызывных панелей.
Дистанционное управление электозамком/электрозащёлкой.
Цвет корпуса: серебро/шампань.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 8890 руб.

CTV-M4101AHD Цветной монитор
[image: CTV-M4101AHD Ð¦Ð²ÐµÑ�Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ�Ð¾Ñ�]Цветной TFT дисплей диагональю 10 дюймов (25 см).
Тонкий корпус со встроенным источником питания.
Экранное меню управления параметрами монитора (OSD).
Технология Touch Screen для управления параметрами монитора.
Поддержка форматов видеосигнала AHD-M и 960H  одновременно.
Поддержка работы по сети (LAN). Встроенный модуль Wi-Fi.
Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы.
4-х проводное соединение с вызывными панелями.
Детектор движения.
Встроенная фото/видео память.
Сенсорные клавиши управления на передней панели.
Возможность  подключения до двух вызывных панелей формата AHD.
Возможность объединения до 4 мониторов в системе.
Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер формата AHD.
Дистанционное управление электозамком/электрозащёлкой.
Цвет корпуса: белый / чёрный.
Дизайн CTV-Tech.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 17990 руб.

Вызывная панель CTV-D1000HD

[image: Вызывная панель CTV-D1000HD]Цветная накладная антивандальная вызывная видеопанель со встроенным переговорным устройством и видеокамерой, матрица CMOS 1/4 дюйма, разрешение 700 ТВл, угол обзора 74 градуса по горизонтали, ИК-подсветка до 0.6 м, рабочий диапазон t -40С…+50С, реле управления замком, поворотный уголок на 30 градусов и козырек в комплекте, подсветка кнопки вызова, габариты ШхВхГ: 40х130х30 мм.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 4810 руб.




Вызывная панель CTV-D3000 

[image: Ð�Ñ�Ð·Ñ�Ð²Ð½Ð°Ñ� Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ñ� CTV D3000]Цветная вызывная панель высокого разрешения (1000 ТВЛ). 
Увеличенный угол обзора (120° по горизонтали).
Совместимы с 4-х проводными видеодомофонами большинства популярных торговых марок. Антивандальное исполнение, алюминиевый корпус со специальной обработкой лицевой стороны. Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости). Скрытая система крепления с защитой от несанкционированного съема. Подсветка кнопки вызова. Рабочая температура -30° С +50° С. Дизайн CTV-Tech.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 5630 руб.

Видеодомофон Major Solo
[image: https://videooko.ru/wa-data/public/shop/products/77/19/1977/images/2832/2832.970x0.jpg]Узкий цветной монитор видеодомофона без трубки с 4" экраном. Ширина 120 мм. Просмотр видео в реальном времени с любой видео панели или видеокамеры как при вызове, так и по кнопке просмотра. Принятие вызова и двухсторонний разговор с посетителем. Дистанционное управление электрическим замком через реле видео панели. Подключение 2 видео панелей, вторую видео панель можно заменить на обычную видеокамеру.
Управление механическими кнопками. Сигнал вызова мелодичный звонок.
Компактный корпус, габариты: 120х170х20 мм, накладное крепление. Питание 220 В переменного тока (обычная вилка) или 12 В 300 мА постоянного тока.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 6100 руб.

Видеодомофон Major Alfa
[image: Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ñ�Ð¾Ð½ Major Alfa]Компактный цветной монитор видеодомофона без трубки с 7" экраном.
Просмотр видео в реальном времени с любой видео панели или видеокамеры как при вызове, так и по кнопке просмотра. Принятие вызова и двухсторонний разговор с посетителем. Дистанционное управление электрическим замком через реле видео панели. Подключение 2 видео панелей, вторую видео панель можно заменить на обычную видеокамеру. Управление механическими кнопками. Сигнал ызова мелодичный звонок. Компактный корпус, габариты: 201х130х22 мм, накладное репление. Питание 220 В переменного тока (обычная вилка) или 12 В 300 мА постоянного тока.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 6700 руб.

Видеодомофон Major Doro
[image: Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ñ�Ð¾Ð½ Major Doro]Монитор видеодомофона в металлическом корпусе без трубки, большой цветной экран 10", запись фото или видео по звонку на карту памяти microSD. Ширина 334 мм. Встроенный блок питания.
Просмотр видео в реальном времени с любой видео панели или видеокамеры как при вызове, так и по кнопке просмотра. Принятие вызова и двухсторонний разговор с посетителем. Дистанционное управление электрическим замком через реле видео панели.
Подключение 2 видео панелей и 2 дополнительных видеокамер, вторую видео панель также можно заменить на обычную видеокамеру. Для дополнительных видеокамер необходим отдельный блок питания 12 В. Низкочастотный видеовыход на дополнительный монитор или телевизор. Подключение 2 внешних проводных датчиков тревоги для активации записи с дополнительных видеокамер.
Параллельная работа до 4 мониторов, безадресный интерком и переадресация вызова.
Запись по звонку фотографий во внутреннюю память (80 снимков) или видеороликов на карту памяти microSD (до 32 Гб). На каждом снимке указывается дата и время. Ручное фотографирование при просмотре или разговоре.
Управление сенсорными кнопками с подсветкой. Экранное меню на русском языке.
12 полифонических мелодий сигнала вызова, выбирается раздельно для каждой видео панели. 3 временных интервала с индивидуальной настройкой громкости звонка — чтобы не будить всех ночью. Питание монитора 220 В (обычная вилка) или 12 В 600 мА. Габариты: 334х205х25 мм.

СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 15000 руб.

Вызывная панель MAJOR CLASSIC PAL
[image: Ð�Ñ�Ð·Ñ�Ð²Ð½Ð°Ñ� Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ñ� MAJOR CLASSIC PAL]
Классическая антивандальная вызывная панель, цвет корпуса на выбор: медь, серебро, черный, угол обзора 75°, цветная видеокамера 500 твл, невидимая ИК-подсветка, встроенное реле управления электрозамком, поворотный уголок и козырек в комплекте, рабочая температура -40..+50°C, питание 12 В 200 мА от видеодомофона, габариты (ШхВхТ): 40х122х22 мм.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 4500 руб.


Установка Вашего Видеодомофона 2500 руб.
Установка вызывной панели 1500 руб.
Так же есть другие виды домофонов ( Tantos, CTV, Commax и другие)

Для подключения к подъездному домофону необходимо приобрести блок сопряжения!
Блок сопряжения с подъездным домофоном - МСК
[image: Ð�Ð¡Ð�]Модуль сопряжения индивидуального видеодомофона с общеподъездным многоквартирным домофоном предназначен для подключения индивидуального видеодомофона к линии связи общеподъездного домофона с координатной системой адресации абонентов (Визит, Цифрал, Элтис), для приема вызовов от него и открывания подъездной двери с помощью стандартных функций видеодомофона.
Помимо линии аудиодомофона с помощью модуля сопряжения можно подключить четырехпроводную вызывную видео-панель (для установки на этаж) и видеосигнал от подъездной видеокамеры.
СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ 3000 руб.
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